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Objektbezogene Querschnittsermittlung

Berechnung senden an:




Objektanschrift:

......................................................................

..........................................................................

......................................................................

..........................................................................

......................................................................

..........................................................................

Für eilige Rückfragen:




Das Blatt bitte mailen an info@isomit.de oder 








faxen an  02654 – 96 05 04 oder verwenden

Tel.: ...............................................................

Sie Adresse und Fax des Ihnen nächsten








Planungsbüros !

Fax: ...............................................................

Bearbeiter: ....................................................

Berechnung für Schornsteinsystem: 

Isomit (       Isomit K (       Isomit GW3 (         Isomit Universal (         Isomit LE (            Isomit DW ( 
Feuerung:

Hersteller: .....................................................
Brennstoff:
Öl  (     Gas  (  Holz/Kohle  (  Pellets

Genaue Typbezeichnung: ............................

Betriebsweise:
          raumluftunabhängig  (
raumluftabhängig  (
Wärmeleistung (kW): 
................... min.
.................... max

Verbindungsleitung:

Gestreckte Länge (m): ..............................................................................................................................

Höhendifferenz zwischen Achse Kesselstutzen und Achse Eintritt Abgassystem (m): ............................

Zahl und Art der Richtungsänderungen: ...................................................................................................

Höhe Abgassystem:

Wirksame Höhe ab Eintritt (m): .................................................................................................................

davon im Freien und in unbeheizten Gebäudeteilen (%): .........................................................................

